
14 米鋼鐵廠房照明設計~ 

C 棟 
環境尺寸 : 長度 141M，寬度 88M，高度 15M，燈距 6M 
桌面需求照度 : ≧500LUX 
其他要求 : 提供效益評估報告 

B 棟 
環境尺寸 : 長度 253M，寬度 88M，高度 15M，燈距 6M 
桌面需求照度 : ≧500LUX 
其他要求 : 提供效益評估報告 

A 棟 
環境尺寸 : 長度 306M，寬度 88M，高度 15M，燈距 6M 
桌面需求照度 : ≧300LUX 
其他要求 : 提供效益評估報告 

此客戶舊廠共計 A，B，C 三棟廠房需要汰換燈具，B，C 兩棟因為有精密加工所以需求明亮，A 棟只
有簡單包裝與粗加工，照明以一般標準即可。參照 CNS 法規，於控制室，一般之製造工程等之普通
視力作業照度建議為300~750之間，於電氣室，空調機械室較粗之視力工作，照度建議為 150~300LUX
之間。經議定 B，C 兩棟以 500 照度，A 棟以 300 照度為設計目標。 
另需要提供效益分析報告，以方便客戶計算採用 LED 燈具回收時間。 

C 棟 
方案一 150W*90D~ 
燈具瓦數 : 150W，鏡頭角度 : 90 度，安裝高度 : 14M，需求數量 : 384pcs 全場桌面照度如下圖/

全廠區尺寸圖



 平均照度    最小照度  最大照度    最小照度/平均照度  

627  285    737   0.454  

判斷結果 :   符合   ----   ----    符合 

說明 : 全場的桌面平均照度達要求的 627/500LUX 以上，均勻度也達 0.454/0.3 以上的標準值，因此
判定此方案可行。 

方案二 120W*60D~  
燈具瓦數 : 120W，鏡頭角度 : 60 度，安裝高度 : 14M，需求數量 : 384pcs 全場桌面照度如下圖/

 平均照度    最小照度  最大照度    最小照度/平均照度  

490   186   591   0.380 

判斷結果 :   NG    ----    ----    符合 

說明 : 全場的桌面平均照度達未達要求的 490/500LUX 以上，但其均勻度可達 0.380/0.3 以上的標準
值，因此初判定此方案不可行。 

B 棟 
方案一 150W*90D~ 
燈具瓦數 : 150W，鏡頭角度 : 90 度，安裝高度 : 14M，需求數量 : 672pcs 全場桌面照度如下圖/ 

平均照度    最小照度   最大照度   最小照度/平均照度  

625   295   726   0.472 

判斷結果 :    符合   ----  ----    符合 

說明 : 全場的桌面平均照度有達要求的 625/500LUX 以上，其均勻度也達 0.472/0.3以上的標準值，
因此初判定此方案可行。 



方案二 120W*60D~ 
燈具瓦數 : 120W，鏡頭角度 : 60 度，安裝高度 : 14M，需求數量 : 672pcs 全場桌面照度如下圖/ 

平均照度    最小照度   最大照度   最小照度/平均照度  

485   203   595   0.418  

判斷結果 :   NG    ----    ----    符合 

說明 : 全場的桌面平均照度未達要求的 485/500LUX 以上，但其均勻度有達 0.418/0.3 以上的標準
值，因此初判定此方案不可行。 

A 棟 
方案一 80W *90D~ 
燈具瓦數 : 80W，鏡頭角度 : 90 度，安裝高度 : 14M，需求數量 : 792pcs 全場桌面照度如下圖/ 

平均照度    最小照度   最大照度   最小照度/平均照度  

349    29    417   0.383  

判斷結果 :    符合   ----   ----    符合 

說明 : 全場的桌面平均照度有達要求的 349/300LUX 以上，且其均勻度達 0.383/0.3以上的標準值，
因此初判定此方案可行。 



方案二 60W *60D~ 
燈具瓦數 : 60W，鏡頭角度 : 60 度，安裝高度 : 14M，需求數量 : 792pcs 全場桌面照度如下圖/ 

平均照度    最小照度   最大照度   最小照度/平均照度  

254    14   326   0.356 

判斷結果 :   NG     ----    ----    符合

說明 : 全場的桌面平均照度未達要求的 254/300LUX 以上，其均勻度達 0.356/0.3 以上的標準值，因
此初判定此方案不可行。 

最後，整理全部比較數據後建議客戶選擇方案如下~ 
C 棟~方案一，其規格如下~ 
燈具瓦數 : 150W，鏡頭角度 : 90 度，需求數量 :384 pcs 

B 棟~方案一，其規格如下~ 
燈具瓦數 : 150W，鏡頭角度 : 90 度，需求數量 :672 pcs 

A 棟~方案一，其規格如下~ 
燈具瓦數 : 80W，鏡頭角度 : 90 度，需求數量 :792 pcs 



附錄比較總表~ 
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效益分析報告~ 
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